
CRESSI DIGI 2 DIGITAL CONSOLE

Vanaf: €199,00

Kleur zwart
Coverkleur kan eenvoudig zelf
aangepast worden. Covers in andere
kleuren worden zeer binnenkort
verwacht.
Tankdruk met 3 cijfers
(nauwkeurigheid van 0,1 bar) tussen 0
en 340 bar
Huidige diepte met 1 decimaal
Maximale diepte van de huidige duik
Maximale diepte van de vorige duik
(wanneer cilinderdruk wordt
gedetecteerd)
Duik tijd
Temperatuur
Resterende duiktijd tot reservedruk (50
bar). Elke seconde bijgewerkt volgens
het ademhalingsritme van het
moment.

SKU: KC800055
Categories: Duikcomputer, Instrumenten
Tag: Cressi

https://www.abcdiveshop.nl/product-categorie/duikcomputers/duikcomputers-duikcomputers/
https://www.abcdiveshop.nl/product-categorie/instrumenten/
https://www.abcdiveshop.nl/product-tag/cressi/
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PRODUCT DESCRIPTION

Met DIGI 2 stelt Cressi een uiterst nauwkeurig instrument voor dat ook andere gegevens levert die
constant interessant zijn voor de duiker. Dit alles met een zeer beperkte grootte

Kenmerken:

Kleur zwart
Coverkleur kan eenvoudig zelf aangepast worden. Covers in andere kleuren worden zeer binnenkort
verwacht.
Afmeting 60 x 50 mm
Slagvaste ABS-behuizing met thermoplastische rubberen afdekking met geïntegreerde
bevestigingsring
Rechthoekig scherm 45 x 27 mm lichtgevend met bumper-beschermer tegen stoten en krassen.
Grote cijfers (10 x 5 mm hoofdgegevens) met segmenten gescheiden door lijnen
Batterijbesparingssysteem door beschermdeksel met magneet.
Vervanging van de batterij door de gebruiker zonder gereedschap. Na het vervangen van de batterij
voert de DIGI 2 een zelftest onder druk uit (gepatenteerd) om te controleren of deze correct is
uitgevoerd.
Batterijdeksel speciaal ontworpen om incidenten te voorkomen met twee bevestigingsclips en om
gemakkelijk vervangbare onderdelen (O-ring) te bieden.
Automatische inschakeling wanneer druk wordt gedetecteerd
Door de gebruiker vervangbare siliconen beschermhoes     

Display:

Tankdruk met 3 cijfers (nauwkeurigheid van 0,1 bar) tussen 0 en 340 bar



Huidige diepte met 1 decimaal
Maximale diepte van de huidige duik
Maximale diepte van de vorige duik (wanneer cilinderdruk wordt gedetecteerd)
Duik tijd
Temperatuur
Resterende duiktijd tot reservedruk (50 bar). Elke seconde bijgewerkt volgens het ademhalingsritme
van het moment.

Let op: De DIGI 2 is een digitaal console, die vele gegevens weergeeft. Het is echter geen duikcomputer! Er
wordt dus geen stikstofopbouw en daarmee nultijd bijgehouden.
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