
SUUNTO WIRELESS TANKPRESSURE
TRANSMITTER

€249,00

SKU: SS019098000
Categories: Accessoires, Duikcomputer
Tag: Suunto
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PRODUCT DESCRIPTION

Met de Suunto draadloze tankdruk zender kunt u op hetzelfde moment flesdruk en luchtverbruik
gegevens en diepte en tijd controleren - met slechts een blik op je pols. U zult ook tijdens de hele duik in
staat zijn om de geschatte resterende lucht tijd te zien. Real-time luchtverbruik gegevens worden
opgeslagen in het geheugen van uw compatibele duikcomputer, zodat u het luchtverbruik van duik tot
duiken kunt volgen. De zender drukwaarden worden numeriek en grafisch weergegeven op het display van
uw duikcomputer.

https://www.abcdiveshop.nl/product-categorie/duikcomputers/accessoires-duikcomputers/
https://www.abcdiveshop.nl/product-categorie/duikcomputers/duikcomputers-duikcomputers/
https://www.abcdiveshop.nl/product-tag/suunto/


Voor de duik, gewoon de zender even koppelen met uw duikcomputer en u bent klaar om te gaan. De
zender voorzien van een handige groen LED-lampje laat u weten dat het gegevens verzendt   naar uw
apparaat.

De zender wordt gevoed door een door de gebruiker vervangbare ½ AA 3 V lithium batterij. Vervangende
batterij kits bevatten ook een nieuwe O-ring en deksel, deze moeten op hetzelfde moment
worden vervamgem als de batterij. Levensduur van de batterij is ongeveer twee jaar, op basis van 100
duiken per jaar.

Te gebruiken met alle Suunto lucht-geïntegreerde duikcomputers, inclusief de D9tx, D6i, D4i, D9,
Vyper Air, en HelO2
Draadloos monitoren van flesdruk en luchtverbruik gegevens op uw duikcomputer
Groene LED lampje geeft actieve datatransmissie weer
NIET Geschikt voor EON Steel, EON Core en D5 - neem daarvoor de Suunto POD
Levensduur van de batterij ca. 2 jaar (100 duiken / jaar)

 

1


